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     Моноблок розлива предназначен для розлива антисептиков, дезинфицирующих средств, фармацевтических препаратов, косметических средств, масел и др. подобных жидкостей, гелей с функцией автоматического наполнения, автоматической / ручной подачей пробки, вставки в бутылочку и укупорки / закручивания.Механизм позиционирования автоматического устройства наполнения позволяет проводить точное наполнение (снимает вопрос сдвига флакона) при различных формах флаконов, отличающихся по размеру и материалу, при этом, наливной патрубок не погружается внутрь бутылки.Управление линией розлива осуществляется с сенсорного экрана PLC пульта управления, на котором отображаются все настройки машины, возможно, отслеживать количество изготовленной продукции за час или смену. В случае сбоя в работе машины на дисплее отображается причина сбоя. По желанию заказчика линия розлива может быть оснащена серводвигателями, благодаря чему смена объема дозы не требует механических настроек. Оснащён функцией: нет флакона – нет наполнения, нет щёточки- нет крышки. В устройстве подачи крышки, укупорочный узел предполагает регулировку вращения и закрутки крышки, согласно, требованиям покупателя.Все части линии розлива, соприкасающиеся с продуктом, изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали AIS-316, остальные части из нержавеющей стали AIS-304. Оборудование розлива соответствует требованиям к нормам безопасности CEАвтоматы комплектуются пневматическими и электронными компонентами ведущих мировых производителей КОМПЛЕКТАЦИЯ: • Конвейер  • Моноблок розлива - укупорки;•  Автомат оснащен автоматическим ориентирующим устройством для ориентации, подачи, установки на горловину пробок. Нет пробки / крышки – машина останавливаетсяОСОБЕННОСТИ • Легко настраиваемый перистальтический дозатор осуществляет высокоточное дозирование;• Автоматическая ориентация пробки и крышки позволяет моноблоку работать в автоматическом режиме при минимальном участии оператора;• Корпус изготовлен из нержавеющей стали марки 304, а элементы, соприкасающиеся с продуктом из нержавеющей стали марки 316L.ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫОбъем наполнения 30 ~ 300 мл Точность наполнения 0,5 ~ 2% Производительность ≤40 бут / мин.Источник питания 200 В; 50 ~ 60 Гц; Мощность 500  Вт Источник воздуха 0,5 ~ 0,7 МПаРазмеры, мм  1150 х 800 х 1600 ммВес 180 кг                                                                     
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