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     Полуавтомат фасовки в стакан АФ-600В предназначен для запайки стаканов (герметичной запайки) алюминиевой фольгой. Полуавтомат наполняет стаканы сыпучими пищевыми продуктами с дозированием по весу, укладывает на стакан фольгу и запаивает стакан. Аппарат упаковки и фасовки в стакан комплектуются набором сменных узлов и деталей для стаканчиков типоразмеров 75 и 95 мм.   Аппарат предназначен для фасовки сметаны, творога, молочных продуктов, мёда,  молока, сливок, джема,  желе, варенья, соуса, майонеза, паштета, йогурта, соевого соуса, кефира, орехов, семечек, пюре, каши, салатов, готовых блюд и т.д., что обеспечивает значительное увеличение срока хранения упаковываемого продукта.Принцип работы полуавтомата: оператор вставляет стакан в гнездо карусели, поворачивает карусель – дозируется продукт, поворот карусели – на стакан укладывается платинка, оператор поворачивает карусель – платинка запаивается, еще раз поворачивает и стакан снимается с карусели. Температурапродукта перед фасовкой: 8÷40º С.Величина дозы- 50÷500 мл.

Упаковочные материалы:

Г отовые полимерныестаканы из ПП и д. р. материалов.Диаметр фланца стакана – 68; 75; 95; 110 мм.Высота стакана – до 150 мм.«Платинка» из алюминиевой фольгис термо-свариваемым слоем для термозапайки или плёнками.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

• Корпус • Транспортная система роторного типа• Дозатор поршневой автоматический• Узел подачи платинки • Узел запайки платинки• Шкаф управления • Блок подготовки воздуха и пневмосистема• Накопительный стол • Накопитель пустых стаканов• Узел подъёма стакана под дозаторомТехнические параметры-Режим работы - полуавтоматический·Производительность дозатора – до 600 доз/час·Построение - роторное·Привод ротора - ручной·Метод дозирования - объемный·Время припайки платинки – 1-1,5 сек.·Регулировка дозы - плавная–50-500 мл, с подстройкой·Погрешность дозирования: +/–2%·Напряжение-220В ~ 50Гц, однофазное·Потребляемая мощность (макс.) - не более 1,2 кВт·Напряжение питания цепей и блокировок - 24В·Давление - 0,6 МПа ·Расход сжатого воздуха- 150 л\мин·Контроль давления в пневмосистеме - визуальный·Габаритные размеры-800х500х1800мм·Вес - 70 кг ·Материал - нержавеющие стали марки 12Х18Н10Т, 08Х18Т1 (разрешены к применению в контакте с пищевыми продуктами) ·Пневмооборудование - Сamozzi (Италия)  
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